
KOT£Y PAROWE
RPW 580 - 10300

parametry pracy do 184 C / 10 bar
0

FAKO â

ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001

14 - Zawór  spustowy  DN=32
15 - Zawór  poboru pary  DN
16 - Zawór  powrotu kondensatu
17 - Zawór  odsalania
18 - Zawór bezpieczeñstwa d xd - p = 10 bar

19 - Wyczystka 160/110
20 - Os³ona czujników  poziomu wody
21 - Os³ona czujnika poziomu wody -bezpiecz
22 - W³az rewizyjny 405/305
23 - Czujnik  temperatury
24 - Zawór napowietrzania
25 - Podest

(powy¿ej 3000 kW DN=40)

1 2 r

1 - Korpus kot³a
2 - Pokrywa rewizyjna przednia
3 - Pokrywa rewizyjna tylna
4 - Palnik
5 - Syfon manometru i presostatów
6 - Presostat  bezpieczeñstwa
7 - Presostaty regulacyjne
8 - Manometr  0 - 16 bar
9 - Dymnica

10 - Kurek manometru z przy³¹czem kontrolnym
11 - Czujnik poziomu wody
12 - Czujnik poziomu wody  bezpieczeñstwa
13 - P³ynowskazy
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kot³a S T ÆW Z DN
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FABRYKA KOT£ÓW FAKO S.A.

(0-58)

84-230    RUMIA - JANOWO
ul. Stoczniowców 8

tel. (0-58) 671-70-80,  http://www.fako.pl
fax 671-69-40,  e-mail: fako@fako.pl

RPW-3800

RPW-4600

RPW-5400

RPW-6200

RPW-7700

4390 1350 700 2000 2040 1750 270 3340 800 150

4740 1600 700 2200 2100 1800 270 3740 1000 200

5190

5490

5990

1800

1900

2100

750

800

800

2300

2500

2750

2200

2300

2450

1850

2000

2100

270

270

270

600

500

700

600

700

4140 1050 200

4190 1000 200

4690 1100 200
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Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
(01.2016)
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Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne
kot³ów parowych RPW 580 - 10300

Przeznaczenie kot³a
Kot³y parowe RPW przeznaczone s¹ do pracy w instalacjach

grzewczych parowych  o ciœnieniu pracy do 10 bar
przy temperaturze do 184 C.

o

* - Kocio³ opalany olejem opa³owym o wartoœci opa³owej  42 MJ/kg.
** - Kocio³ opalany gazem ziemnym GZ-50 o wartoœci opa³owej  36 MJ/m .

3

**Zu¿ycie gazu GZ-50 dla mocy
znamionowej

*Wydajnoœæ pary
(przy max. temp. wody zasilaj¹cej t=105 C)

0

*Zu¿ycie oleju dla mocy
znamionowej

Zawór bezpieczeñstwa
typ Si 6301 - d x d1 2

Powierzchnia ogrzewalna

Temperatura spalin w dymnicy

Moc znamionowa kot³a

Pojemnoœæ wodna

Masa kot³a bez palnika
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1200
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1400
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2900

400 550 680 1200850 15001000 2000
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44,8 61,6 76,1 134,495,2 168,0112,0 224,0
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**Zu¿ycie gazu GZ-50 dla mocy
znamionowej

*Wydajnoœæ pary
(przy max. temp. wody zasilaj¹cej t=105 C)

0

*Zu¿ycie oleju dla mocy
znamionowej

Zawór bezpieczeñstwa
typ Si 6301 - d x d1 2

Powierzchnia ogrzewalna

Temperatura spalin w dymnicy

Moc znamionowa kot³a

Pojemnoœæ wodna

Masa kot³a bez palnika

RPW
3800

RPW
4600

RPW
5400

RPW
6200

RPW
7700

2500 3000 3500 4000 5000
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Ko³nierze wg PN-EN 1092-1; dla  PN 16
Wymiary gabarytowe podane dla kot³a z izolacj¹.
Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
(01.2016)
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